Konténerek és hulladéktarolé edények

Szabvanyos porta és szocialis konténer (20' ISO)

Szabvanyos veszélyeshuliadék tarold konténer (20
lab)

7 m3 zart szimmentrikus DIN 30720 konténer

10 m3 nyitott DIN 30722 konténer

25 m3 nyitott DIN 30722 konténer

1100 i-es edényzet MSZ EN 840-2:2004 szerint, - 4
kerekes, melyb6l kettd rogzitéfékes, masik kettd
JKiterékerék” rendszer(, a kerekek atmérdje min.
200 mm, a konténerek fedele zarhato, Gjra
feldolgozhats, UV stabilizalt HPDE, vegyi- és
biologiai behatasoknak, alacsony és magas
hémérsékleteknek ellenallo

240 t-es mianyag edény, MSZ EN 840-1:2004, (jra
feldolgozhato, UV stabilizalt HPDE, vegyi- és
bioldgiai behatasoknak, alacsony és magas
homérsékleteknek ellenaild sima belst felllette, min.
200 mm atmeérdjli tomor gumi kerekekkel,

120 l-es mlanyag edény MSZ EN 840:1-2004, Ujra
feldolgozhato, UV stabilizélt HPDE, vegyi- és
biolégiai behatasoknak, alacsony és magas
hémérsékleteknek ellenalid sima belso feltlette, min.
200 mm atmersji tomor gumi kerekekkel,

60 I-es mianyag edény MSZ EN 840:1-2004, djra
feldolgozhaté, UV stabilizalt HPDE, vegyi- és
biolégiai behatasoknak, alacsony €s magas
hémérsékleteknek ellenallo sima belsd feillette, min.
200 mm atmérgji tomér gumi kerekekkel,
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