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1. Elézmények

Ozd véros vezetése elhatarozta, felméri kornyezeti allapotat, ezen beliil szeretné megtudni
fobb utcain milyen a jelenlegi zajterhelés mértéke.

A feladattal megbizta a Zold Ovezet Kornyezetvédelmi Kft-t, akik zajvédelmi szakemberiik
nem lévén a megbizast Széll Gabor akusztikushoz tovabbitottak.

2. Feladat ismertetése

Torténjen a varos Polgarmesteri Hivatala Epitési Osztalya szakemberinek bevonaséaval 8
zajmérési helyszin Kijelolése, ahol 1-1 napos mintavételezés (folyamatos adatgyjtés)
valésuljon meg. A mérési adatok kdzzététele kozértheté formaban keruljon a varos vezetése
részére megkuldésre. A mérési adatszolgaltatason talmenéen:

e azajmérési adatok kerlljenek kiértékelésre
o keriljenek 6sszehasonlitasra a zajterhelési hatarértékekkel, torténjen mingsités
e tullépések esetén javaslatok adasa

A véros telepllésrendezési térképét rendelkezésre bocsatotta.
3. A feladat végrehajtasa

A megbizas értelmében 2012. szeptember 30. oktdber 3. és oktdber 25-26 kdzott torténtek a
mérések megvalositasra.

A helyszinekrél fényképfelvétel készult. A mérési pontokat kdzelité pontossaggal a térképre
bejeloltik.

A dokumentécidéban a helyszinek ismertetése utan a mérési eredmények grafikusan is
megjelenitetésre keriltek.

Bar nem volt feladatunk a fogalom szamlalasa, (napi mértékad6 forgalom meghatarozasa) de
szllkségesnek éreztiik a méréshez kapcsolodéan a szakaszos mintavételezést. A
forgalomszamlalds tampontot adhat olyan informacidékra, mennyire telitettek az utak,
forgalomtechnikai beavatkozasok megtételére, ami tovabb javithatja a varos kozlekedési
eredetii zajszennyezését.

4. A mérésekhez felhasznalt berendezések, szoftverek:

BK 2250 tip. integrald zajszintméré és Kiegészito egysegei.
Gy. sz.: 2488415

Mikrofon tipusa: BK 4189, gy. sz.:2470919

A miiszer hitelesitést végezte: MKEH

A miiszer hitelesitési szama: M 255317

Ervényessége 2013.06.23.

SVANTEK SVAN 959. integral6 zajszintmeéré és Kiegészito egysegei.
Gy. sz.: 15625

A miiszer hitelesitést végezte: MKEH

A miiszer hitelesitési szama: M 444621

Ervényessége 2014.09.20.



A miszerek és tartozékaik 1-es pontossdgi osztalyba tartoznak, Kielégitik a vonatkozd
szabvany el6irdsait. A mérések kezdete elott és végén a miszerkdnyv el6irdsainak
megfeleléen a kalibracio elvégzésre kerdilt.

5. Idéjarasi tényezok

A napi részletes id6jaréasi adatokat nem tartjuk szikségesnek felsorolni. 10.01-én éjszaka volt
egy rovid ideig tartd szemerkél6 eso, illetve 10.02-an 20:00-22:00 dra kozott egy zivatar.
Ezek a méromuszereket nem zavartdk meg, illetve a mérési adatokat érdemben nem
befolyasoltak. Szél —a zivatar idejét kivéve- egyetlen napon sem volt 1,0-1,5 m/sec-nél
magasabb, éjszakanként minden nap szélcsend volt. A hémérséklet 8-24 °C kozodtt véltozott.
Napos, felhés és borult idok egyarant voltak.

6. Hatarértékek

A kozlekedéstol szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EiM
egylttes rendelet 3. melléklete hatarozza meg.

A kozlekedéstél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol vedendé

tertleteken
Hatérérték (L) az Lamks Megitélési szintre*
(dB)
. P, az orszagos kozuthalozatba tartozd
az orszagos kozuthalozatba - PR .
. A . L gyorsforgalmi utaktol és féutaktdl, a
tartoz6 mellékutaktol, a telepilési e . Ry, o
N . R . | telepulési dnkorméanyzat tulajdonaban 1évé
dnkormanyzat tulajdonaban 1évé . - .
. ) A Lttt belterileti gyorsforgalmi utaktol,
- (1 s gytijtéutaktol és kilterileti G AP s
kiszolgalo uttol, N . - belterileti elsérendi foutaktol és
Sor- P P— PP . kdzutaktol, a vasuti ol £ .
. Zajtdl védendo teriilet lakouttol szarmazo , P Lo beltertileti masodrendu foutaktol,
szém h mellékvonaltdl és palyaudvaratdl, A . . S
zajra PSR az autébusz-palyaudvartol, a vasuti
a repllétértol, illetve a nem ,, PRI Lo
S . févonaltol és palyaudvaratol, a
nyilvanos fel- és s il s .
1A B repulétértol, illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektsl** 114 ,,
, 2 leszallGhelyts1***
szarmazo zajra . O
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
~ 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
1. Uddléterilet, kiilonleges
terliletek kozil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi teriilet
2. Lakadterdilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek
e o 55 45 60 50
kozil az oktatasi 65 55
létesitmények tertletei,
és a temetok, a
zoldteriilet
3. Lakoéteriilet
(nagyvarosias 60 |50 65 55 65 55
beépitésit), a vegyes
teriilet
4, Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szol6 25/2004.
(XI1. 20.) KvWM rendelet 3. szam0 melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.



** QOlyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximélis felszallé tomegnél
kisebb, légcsavaros repulégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszall6 todmegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*** Olyan replléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszall6helyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszall6 témegi
vagy annél nagyobb, légcsavaros replldgépek, 2,73 tonna maximalis felszallo témegli vagy annél nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmiivek kdzlekednek.

Az Onkormanyzat nem adott informaciot arra vonatkozéan, a vizsgalatba bevont utakat
milyen kategoridba soroltak ezért onkényesen besoroldsra kerlltek annak megfeleléen,
részei-e az orszagos Uthalézatnak, illetve funkciojukat tekintve mennyire tekinthet6k
belterileti els6-, masodrendii féutnak.

6. A mérési helyszinek, mérési adatok ismertetése

A mérések helyszinét és a mérési adatokat az alabbi tablazat tartalmazza

Mérés helyszine __MEresiPont | \jeres idgszaka Lheq (AB)

tavolsdga | magassaga nappal gjjel
Zrinyi M. (t 5. 10,5 15 2012.09.30.-10.01] 614 52,7
\asvar Ut 78. 12,0 55 2012.10.25-10.26.] 60,5 54,4
Bolyki u. 24. 18,0 55 2012.10.01-10.02.| 65,8 54,4
Kéalja Ut 111. (Suzuki szalon) 12,0 15 2012.10.01-10.02.] 615 54,6
Jaszi Oszkar u. 3. 7,3 6,5 2012.10.02-10.03.] 63,9* 59,7*
48-as Ut 2. (régi foldhivatal) 8,1 55 2012.10.02-10.03.| 67,6 58,7
Piac utca (Epitéanyag ker.) 22,5 2,5 2012.10.25-10.26. 58,6 52,2
\/olny Ut 2. (Papp autdszerviz) 9,0 4,0 2012.10.03-10.04.| 67,9 62,4

* a mikrofon és fal tavolsaga miatt korrigalt adat

7. Helyszinek részletezése

7.1. Zrinyi Mikl6s Gt

A Zrinyi Ot vizsgélt szakasza a Salgotarjan felé iranyuld Bolyki Gton és a Malom utcén a
varoskdzpont, valamint az Eger felé iranyuld kettéosztott forgalom &atkoté szakasza. A
Zrinyi Ut a Malom utcai keresztezésen tul kis forgalmat bonyolit6 lakéut.

A vizsgalt atszakasz korforgalmi csomépontbdl indul és végzoédik.

A Bolyki foati keresztezédéstol kezddédéen két 4 emeletes lakdépilet, intézményi és
kdzizemi ingatlanok, a masik korforgalmi csomoépont el6tt egy élelmiszer &ruhdz és
parkoldja talalhato.

Az Ut két savos, a varos felé vezeté szakaszon a PMH intézménye bejarataig leallo savval.
(buszmegall6 is van) Az aszfalt min6sége jo. ROvidsége miatt a jarmivek &tlagsebessége
kdzépso részén sem éri el az 50 km/6-at. A zajmérési pontot a Zrinyi Ut 5. sz. ingatlan el6tt
vettik fel a széls6 forgalmi sav kdzepétsl 10,5 m-re.
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A mérés helyszine a
mérdémikrofonnal

A jobb lathatosag kedvéért a méromikrofon helye a képbél Kinagyitva.

2012. szeptember 30 - 2012. oktéber 1.

hangnyomasszint (dB)

1d6 (6ra)
—&— LAF MAX —l— LAF MIN —A—LAeq —>—LAS MIN —¥—LAS MAX
LAeq nappa|: 61,4 dB L95 nappa|: 45,2 dB
I—Aeq éjszaka: 52,7 dB L95 éjszaka: 27,1 dB

A mérési adatok értékelése

Az (ton nappal a kozleked6 jarmtiszdm az idében egyenletes, a fél Ords egyenértéki
hangnyomasszint  60-62 dB koézott mozog. 21:15 korul kezdédik a - latvanyos
forgalomcsokkenes. Ejfél utan mar alig van jarmtforgalom, egészen negyed négyig,



amikortdl folyamatos névekedés tapasztalhatd. Az alapzaj éjszaka megddbbentéen alacsony
idénként 20 dB alatti, de a nappali sem emelkedik 41 dB folé.

7.2. Vasvar ut

Az el6z6, Zrinyi Uti forgalom egyik 4ga a 25-0s szamu Eger vezet6 fout, a masik a varos
foutcdjanak meghatarozo forgalmét adé Vasvar utca. Ebben részben benne van a Volny
Jozsef Gt (Vasut at) forgalma is, melyet szintén vizsgaltunk. A Vasvéar Gti jarmaforgalom
sebessége nagyobb, mivel a Malom és Munkas utca keresztezédésében a jelz6lampa
iranyitast forgalom adott esetben ezt lehetéve teszi. A vizsgalati pontot azonban az Ut elébb
emlitett keresztezodése utadn kb. 100 m-re vettuk fol, ahol a jarmiisebesség még, illetve mar
nem nagy. Az Ut egyik oldalan kis kilonallo éplletek, fodrasz, boltok, presszo (ezek
némelyike bezarva) talalhato, valamint a helyi kozlekedés buszmegélloja. Az Ut tdloldalan
egy 9 emeletes, 10 Iépcséhazas sorhaz taldlhatd. Az Gt 2 x 1-sdvos. A mérési pont a VVasvar
ut 78. sz. ingatlan emeletén az 1/5. sz. lak&s loggiajan kerult kijelolésre, az Ut szélsé forgalmi
sévja kdzépvonalatdl 12 m-re. A jobb lathatosdg kedvéért a merémikrofon helye a képbdl
kinagyitva itt is megjelenitésre kerfilt.

Vasvar utca 2012.10.25-26.

70,0
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40,0 1
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Hangnyomasszint (dB)

) )

idé (6ra)
LAeq nappa|: 60,5 dB L95 nappa|: 43,3 dB
I—Aeq éjszaka: 54,4 dB L95 éjszaka: 23,1 dB




A mérési adatok értékelése

A Vasvar ati sorhdznal kisebb a hangnyomasszint, mint a Kinizsi utcdban. Ez két oknak
kdszonhets. A mérési pont 1,5 m-el tavolabb van az Gt szélsé forgalmi sévjanak
kdzépvonalatdl és 5,5 magasan, igy a kerékzajt (gordulési zajt) a jarmiivek kocsiszekrénye
arnyékolja. Ez a zaj terheli 1ényegében a foutcat is azzal a kiulonbséggel, hogy a lakohazak
tobbsége 12 m-nél tavolabb talalhatd, ami lényeges szempont.

7.3. 48-as Ut

A 48-as Ut vizsgalt szakasza egyenes. Az Ut-, illetve folytatdsdban a Munkas Ut menti
ingatlanok vegyes épitésiiek. Ezen a szakaszon 3 emeletes —sarkukkal az Gt irdnyaba tjolt,
az 1960-as években épllt- erkélyes lakohazak, de 2 szintes lakdépliletek és toronyhazak (9
emeletes szalloda) is talalhaté. A 48-as Ut magasabb szdmu ingatlanai jellemzéen 2
szintesek. A méromuiszer mikrofonjat a 48-as Ut 2. sz. ingatlananak (régi foldhivatali épdilet)
erkélyére helyeztik ki a. Az Ut kétsavos, egyiranyu, de a forgalom ,ralat” az Attila utcabol
jovo, masik irdnya forgalomra is. A 48-as utca egyik savjat parkolas céljara hasznaljak az
autok, ezért a forgalom jorészt a kils6é savon bonyolodik. Helyszini tapasztalatok szerint a
jarmiivek sebessége 40 km/6ranél nem nagyobb, de gyorsuld.

A mérési pont tdvolsaga a mikddo sav kozépvonalatol 8,1 m volt.

Mérémikrofon helye

............ e - ‘:i‘[ 7_‘,
e

LAeq nappa|: 67,6 dB L95 nappa|: 51,4 dB
L Aeq ¢jszaka: 58,7 dB L o5 6jszaka: 43,0 dB

A mérési adatok értékelése

Az egyik legzajosabb helyszin. Ennek tébb oka van. A mérési pont 8,1 m-re van a tulso (a
tobbnyire hasznalatban 1évo) forgalmi savt6l, mig a ritkdbban hasznalttél csak 5,4 m-re. Az
Attila utcai forgalom nem elhalad el6tte, hanem szabélyosan nekimegy, miel6tt
elkanyarodik. Terheli a Bartdk utcaba tarto jarmivek, a sarki bolti rakodas-, és a szomszédos
gyogyszertarhoz mend, a felsorolt létesitményeket megkdzelité személyek zajongésa is.
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1d6 (6ra)
—&— LAF MAX —l— LAF MIN —A— LA eq —>*—LAS MIN —¥— LAS

7.4. Bolyki féut

A Bolyki féut a varos 0 varosnegyedi részén megy keresztil Salgétarjan iranyaba. Ez
széles, kétszer 2 savos, j0 aszfaltminésegii. Beléle nyildan szamos bekdtout tarja fel a
lakotelepet. A lakdtelepen 4-10 emeletes panelhdzak és lzletek épuletei talalhatok.

A mérési pontot a Bolyki Gt 24 sz. alatti ingatlan elétt vettik a 11. emeleti loggianal. A
meérémiiszer mikrofonja az Gttest szélsé forgalmi savja kozépvonalatol 18 m-re volt.

A zajmérési adatokat némiképp befolyasolta az, hogy a mérés helyszinén egy 4 allasasos
parkolé van, ahova a viragbolt és a kis élelmiszeriizlethez jarmiivek érkeznek. Ezek tobblet
zaja is benne van a mérési eredményekben.

A jarmiivek sebessége kovetéses sebességmérés szerint 50 km/dra kordl van.

B,

| \ \& Mérémikrofon helye

—_—

LAeq nappa|: 65,8 dB L95 nappa|: 42,0 dB
L Aeq éjszaka: 54,4 dB Los éjszaka: 36,4 dB



Bolyki Gt 2011.10.01-02.
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7.5. Jaszi Oszkar ut

A Jaszi Ut a Vasvar-Munkas Ut és a Volny Jozsef-Vasut utak keresztezédésénél talalhatd. A
keresztezes egy korforgalmi csomdépontba torkollik. Viszonylag keskeny, de jo minéségi Ut,
egyik oldalrdl egy parkold, (mbgotte a renddrség épllete) masik oldalardl inkubatorhaz,
Uzemanyagtolté allomas talalhat bevezeté szakaszan. A Jaszi Oszkar ut a régi iparterileten
atvezet6 25-6s szamu ut Miskolc felé vezet6 szakasza.

A jarmiforgalom sebessége a kozeli korforgalmi csomopont és a részben falak kdzé zart
belathatatlan kanyar miatt kifejezetten alacsony.

Mérémikrofon hely:

e

D—Dm'lt
Bistosnel

A mérési pontot nem lehetett a faltol a kivanatos 2 m-re elhelyezni, mivel csak egy kis
beugrd volt a loggia ajto elott. A reflexio miatt a mérési adatokat korrigalni kellett. A mérési
pont tavolsaga az Ut szélsé forgalmi savja kdzépvonalatol 7,3 m volt. Az Uttestben itt egy bal
kanyarodosav is talalhato.
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LAeq nappa|: 63,9 dB L95 nappa|: 42,0 dB
L Aeq ¢jszaka: 59,7 dB L o5 6jszaka: 30,2 dB

Jaszi O. u. 2012.10.02-03.
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A mérési adatok értékelése:

Az Ut kozlekedési eredetii zajterhelése egyenletes, 65 dB kozelében van. Csak 23:00 utan
csendesedik jelentésebben le. A mérési pont ,rélat” a korforgalmi csomépontra, az ott
megjelend Vasvar és Piac utcai forgalom zajhatdsa is indokolja a magasabb
hangnyomasszint megjelenését.

A 18:30 kordli csucsot az idésorban valamilyen nagy zajjal jaré esemeény (pl. ttizolté autd,
ment6, rendérségi jarmii) indukalta. Ez utdbbi azért is valészind, mivel a tér tuloldalan a
rendérség epulete talalhato.

7.6. Kéalja ut

A mérés valojaban a Rozsnyoi uton volt, a Suzuki szalonnal. Itt van a Kéalja Ut kivezeté
szakasza. Ez a mérési helyszin mar csak a 25-0s f6ut Miskolc iranyd varoshol kifelé, illetve
befelé vezet6 forgalmat tartalmazza.

A mérési pontot a Kéalja Gt 111. sz. alatt, a Suzuki szalon udvaran jeloltik ki oly médon,
hogy a kereskedés és szerviz belsé zaja minél kevésbé befolydsolja a mérési adatokat. A
meérési pont 12 m-re kerdlt kijelolésre az at széls6 forgalmi savja kozépvonalatol.

A miiszer mikrofonallvanya nagyitas nelkil is lathato a fotén.

Ezen az (tszakaszon mar Kilteruleti forgalmi  viszonyok tapasztalhatok. A
személygépkocsik, tehergépjarmiivek 80-90 km/6 kozotti sebességgel kozlekednek.

Az Ut minGsége a vizsgalt szakaszon jo.

11



Zajmérési pont

2012. oktber 1. - 2012. oktéber 2.
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1d6 (6ra)
—&— LAF MAX —l— | AF MIN —A— LA eq —>— LAS MIN

LAeq nappa|: 61,5 dB L95 nappa|: 40,7 dB
I—Aeq éjszaka- 54,6 dB |—95 éjszaka- 34,2 dB

A mérési adatok értékelése:

A nagyobb forgalmi sebesség miatt sirtbb a 80 dB-t meghaladé pillanatnyi
hangnyomasszint. A kevesebb jarmi is hasonld zajt kelt, mint a belsé utakat igénybe vevé
nagyobb jarmimennyiség.

7.7. Volny Jozsef ut
A 25-6s (Miskolc irany() ut és a varos kertvarosias teriletei (Pet6fi, Damjanich, Kdalja utca
—ezek gyujt6 utak- forgalmat is tartalmazza.

Tajékoztatas szerint az acélmii-gyarkombinat Uzemelésének idészakaban a Volny Jozsef
jelentés forgalmat bonyolitott, a mostani ennek csak toredéke. Ezen informéacio birtokaban -
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megerositéseként- igyekeztlink huzamosabb ideig forgalomszamlalast végezni ezen az
utszakaszon.

A zajmérések a Volny Jézsef Gti autdszerviznél torténtek. Bar az autdszerviznek volt
jarmtiforgalma, de nem olyan volumenii, ami a mérési adatokat érdemben modositotta volna.
Az Ut belterlleti, de a jarmi sebességek altalaban magasabbak az engedélyezettnél. Ezt
segiti az is, hogy j0 miszaki allapotu, kelléen széles, egyenes vonalvezetésii. Informacionk
szerint a varos vezetése azt szeretné, a tranzit forgalom lehet6ség szerint ezen bonyolédjon.
A mérési pont az Ut szélsé forgalmi savjatol 9,5 m-re volt.

Mérési pont \

2012. oktber 3. - 2012. Oktober 4.
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1d6 (6ra)
—&— LAF MAX —— LAF MIN —A— LA eq —>X—LAS MIN —K—LAS MAX
LAeq nappa|: 67,9 dB L95 nappa|: 51,1 dB
L Aeq éjszaka: 62,4 dB L o5 éjszaka: 35,2dB
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A mérési adatok értékelése:

A jarmtiforgalom magasabb, a mérési pont kdzelebb van az Uttesthez, mint a Koalja ut
esetében, igy az egyenértékii hangnyomasszint lényegesen magasabb.

7.8. Piac utca

A Vasvar utcaval kozel parhuzamosan fut a Piac utca. Egyik oldalan 10 emeletes
lakoingatlanok, a piac teriilete, mig masik oldalan jorészt kereskedelmi létesitmények
talalhatok az ut kdzelében hiz6dd csatorna tuloldaldn. A 2 x1 forgalmi savos Gt élénk
forgalmat bonyolit hétk6znapokon. Tajékoztatas szerint kiléndsen nagy a forgalom a piaci
napokon. (péntek-szombat) Az Ut piaccal ellentétes oldalan —elég hosszan- parkol6helyek
talalhatok. Az utnak ezen a szakaszan kevés reflexioval kell szamolni.

Az ut feltar6 funkciét lat el a varoskozpont 10 emeletes lakdhazai, intézményei
megkozelitésében is. A mérések az Epitéanyag kereskedés (nincs hazszama) udvaran
torténtek, az Ut széIsé forgalmi sdvjatol 22,5 m-re.

Mérési pont
helye

Forgalomszdmlalasi adataink szerint a legnagyobb jarmiforgalmat bonyolit6 at. Ezt
szamszeriien nem tikrozik a mérési adatok. A kisebb hangnyomasszintet az is indokolja,
ezen az Uton nincs buszkdzlekedés és tehergépjarmii forgalom is csekély.

A mérés 22,5 m-re tortént a szélsé forgalmi sav kdzépvonalatol. (Itt is jellemzé, a jarmivek
inkabb a belso, ettél kb. 3 m-re 1évé savon kozlekednek)

LAeq nappa|: 58,6 dB L95 nappa|: 46,1 dB
I—Aeq éjszaka: 52,2 dB |—95 éjszaka: 31,9 dB
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7. A mérési adatok 7,5 m-re szamitott értéke

A mérések adatai akkor hasonlithatok jol 0Ossze, ha azonos téavolsagra kerlltnek
atszamolasra. Ezt az aldbbi tablazat tartalmazza. Megjegyzendé valamennyi helyszinen a
ndvenyzet csillapitadsaval korrigalt (15*log(rl/r2)) dsszefiiggés kerult alkalmazésra.

Mérés helyszine I3 IO Mérés idészaka Laeq 7,5 m (dB)

tavolsaga | magassaga nappal gjjel
Zrinyi M. Gt 5. 10,5 1,5 2012.09.30.-10.01 63,6 54,9
\asvar (t 78. 12,0 55 2012.10.25-10.26. 63,6 57,5
Bolyki u. 24. 18,0 55 2012.10.01-10.02. 71,5 60,1
Kaéalja at 111. 12,0 15 2012.10.01-10.02. 64,6 57,7
Jaszi Oszkar u. 3. 7,3 6,5 2012.10.02-10.03. 63,7 59,5
48-as Ut 2. 8,1 55 2012.10.02-10.03. 68,1 59,2
Piac utca Epitdanyag ker.| 22,5 2,5 2012.10.25-10.26. 65,8 59,4
\olny Ut 9,0 4,0 2012.10.03-10.04. 69,1 63,6

Az azonos tavolsagra szamitott hangnyomasszint alapjan nappal a legzajosabb a Bolyki és
Volny utca. A legcsendesebb a Zrinyi és Vasvar utca.

Hasonld megallapités teheté az éjszakai idoszakra is.

Ennek azonban nincs dont6 jelentésege, hisz a vizsgalat arra irdnyult, a védendének
minosilé lako-, eés kdziizemi ingatlanokat —azaz az érintett lakossagot- milyen zajterhelés
éri lakésaikban.

9. A kozlekedésbél szarmazé zajterhelés mingsitése
A 27/2008. (XII. 3.) KvwWWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete csak az Uj utakra kdveteli
meg a zajterhelési hatarértékek teljesitését, de szilkséges annak vizsgalata is, a jelenlegi

zajterhelés ehhez képest hogyan alakul. (a minésités a mérési ponton meghatarozotthoz
tortént.)
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Az érintett utak, utcdk a fentebb hivatkozott rendelet szerint a masod rendii fout és a
gytjtout kategdriaba tartoznak. A kdvetkezé tablazat dnmagaért beszél.

Méreés LAeq (dB) Hatarérték Tullépés Minésités
helyszine | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal Ejjel
Zrinyi M. (t5. | 61,4 52,7 65 55 0 0 Megfelel | Megfelel
Vasvar Ut 78. 60,5 54,4 65 55 0 0 Megfelel | Megfelel
Bolyki u. 24. 65,8 54,4 65 55 0,8* 0 Megfelel | Megfelel
Kéalja 0t 111. | 61,5 54,6 65 55 0 0 Megfelel | Megfelel
%asz' Oszkaru.| ga g« | 597+ | 65 55 0 47 | Megfelel | Nem felel
. meg
48-as (it 2. 676 | 587 | 65 | 55 | 26 | 37 | 'Nemfelel | Nem felel

meg meg
Piac utca
Epitéanyag 58,6 52,2 65 55 0 0 Megfelel | Megfelel
ker.
Volny Gt 670 | 624 | 65 | 55 | 29 | 74 |Nemfelel | Nem felel
meg meg

* Az 1 dB-en bellli eltérés az elfogadhatdsdg hataran belll van.

10.  Osszefoglald értékelés

A fentiekben részletezett utcak kozlekedési eredetti forgalma altal létrehozott zajterhelés -
ellentétben a varosok zomével- kedvezé képet mutat. Harom Gton magasabb, mint a
hatarérték, a Volny uton 6-szorosa. A masik kettén kicsivel tébb, mint duplaja.

Ha az érintett lakossagot vizsgaljuk, a helyzet Iényegesen kedvezébb. Kdzvetlenul a Volny
at mentén lakoéingatlan nincs, csak ipari és kereskedelmi létesitmények.

A Jaszi Oszkar Ut forgalma sem terheli a lakoterileteket hatarérték feletti zajjal. (az Gt rovid,
az érintett kozintézmények nagy tavolsagban vannak.)

A 48-as utca mentén kijelolt mérési helyszin —ahogy azt a 7.3. pontban részletezésre keriilt-
nem volt szerencsés, nem adott realis eredményt. Ezt igazoljak a forgalomszamlalasi adatok
is. Kivanatos lenne, egy masik helyszinen —pl. a Munkas utcai szakaszon- még egy kontroll
vizsgalatot lefolytatni.

A belvdros —Vasvar és Piac utca altal hatérolt teriilet- zajterhelése kedvezé. Ennek egyik
oka, hogy nincs jelz6ldmpés csomopont, igy nincs liiktetés a forgalomban és nincs nagy
jarmisebesség sem, mivel a két korforgalmi csomopont kdzott nem tudnak igazéan
felgyorsulni.

A varosnak ezt a koncepcibjat —zajvédelmi szempontbdl- csak dicsérni lehet. Informacionk
szerint a kdzlekedési szama is alacsony, és azok sem sulyos kimeneteliiek.

A lakossag zajjal érintettségének tényleges mértékét csak egy zajtérkép tudna pontosan
megjeleniteni. Ennek esetleges elkészitése tigyében déntés még nem sziletett.

Szolnok, 2012. oktdéber 30.
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